
Декларация за експлоатационни показатели 

№ 0378_K3_2021-12-01 

1. 1. Уникален идентификационен знак на вида продукт: Knauf K3 - C2TE
2. Предназначение:  Циментово лепило с повишени изисквания за намалено приплъзване и

удължено отворено време 

3. Производител: Knauf Zemun d.o.o (Кнауф Земун ООД), 
„Батайнички пут“ № 16b, 11080 Земун, Сърбия 

Тел.: +381-11-207-45-00, Факс: +381-11-207-45-52, E-Mail: info@knauf.rs 

4. Упълномощен представител:  Неприложимо

5. Система/системи за оценка и проверка на постоянството на експлоатационните показатели:

Система 3

6. a) Хармонизиран  стандарт:    EN 12004-1:2017 
Нотифициран орган : Нотифициращ орган: Technical and Test Institute for construction 
Prague, NB 1020 

извършено определяне на вида на продукта в съответствие със 
система 3, тест №: 1020-CPR-020-045183, класификация: C2TE 

6. б) Европейски документ за оценяване: Неприложимо./ Европейска техническа оценка:
Неприложимо

Орган за техническо оценяване: Неприложимо./ Заявен орган/заявени органи: Неприложимо. 

7. Декларирани експлоатационни показатели:
Съществени  характеристики Показатели 

Реакция на огън E 
Начална якост на сцепление ≥1.0 MPa 
Якост на сцепление след отлежаване във вода ≥1.0 MPa 
Якост на сцепление след термично стареене/обработка ≥1.0 MPa 
Якост на сцепление след процес 
замразяване-размразяване 

≥1.0 MPa 

Опасни вещества NPD 

8. Съответна техническа документация и/или специфична техническа документация: Неприложимо

Предварително установените експлоатационни показатели на продукта съответстват на 
декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни  
показатели се издава в съответствие Регламент (ЕС) № 305/2011 и отговорността за нея е изцяло на 
горепосоченият производител. 

Подписано за и от името на производителя: 
Сърджан Янич 
(директор) 
Земун, 
01.12.2021 г. 

mailto:info@knauf.rs

